
6SPOT Quad IRC
HIGHLIGHTS

Umfassende und preiswerte Spot- und Effekt-Beleuchtungslösung
mit vierfarbigen (RGBW) Hochleistungs-LEDs
6 individuell ausrichtbare Heads sorgen für maximale
Lichtabdeckung
Einfacher Auf- und Abbau mit der mitgelieferten Tragetasche
Verschiedene Montagemöglichkeiten, darunter L-Halterungen für
die Boden- oder Traversenmontage
Erstellen Sie eine synchronisierte Show im Master/Slave-Modus
mit einfach zu findenden, eingebauten automatischen Programmen
Kabellose Steuerung mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
Montage an fast jedem handelsüblichen Stativ und dem bewährten
4BAR-System möglich
Sound-to-Light fähig

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 4, 10 oder 28
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Light Source : 6 LEDs (vierfarbig, RGBW) 6,3 W (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
Strobe Rate : 0 bis 33 Hz
Beam Angle : 15°
Illuminance : 483 lx bei 2 m (pro Einheit)
Power Linking : 9 Einheiten bei 120 V; 18 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 55 W, 0,8 A bei 120 V, 60 Hz
54 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 5,3 kg (11,6 Pfund)
Size : 946 x 100 x 276 mm (37,25 x 3,9 x 10,8 Zoll)
Für Stativgrößen: 35 bis 38 mm (1,25 bis 1,5 Zoll)
Approvals : CE
Optionale Controller : IRC-6
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