
BEAMbar
HIGHLIGHTS

Lineares Aerial-Effekt-Licht mit vollständiger Pixel-Kontrolle
Erzeugen Sie mit schmalen, messerscharfen Beams
beeindruckendes Licht
Optimieren Sie jeden Gig mit integrierten, atemberaubenden
Effekten
Erzeugen Sie Lichtshows mit den integrierten, soundaktivierten
automatischen Programmen
Erschaffen Sie mit mehreren Geräten eine beeindruckende Matrix
oder Laufsteg-Effekte
Erzeugen Sie mit ShowXpress™ Pixels ganz einfach komplexe
Looks
Imitieren Sie Halogenbeleuchtung und erreichen Sie mit der
integrierten Dimmkurve ein gleichmäßiges Abblenden der LED
Das robuste Gehäuse hält den rauen Konditionen unterwegs stand
PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
Lösen Sie im Master/Slave- oder DMX-Modus integrierte
automatische Programme aus
Soundaktivierte Programme reagieren auf den Beat der Musik.
Transportieren Sie ganz einfach bis zu zwei Einheiten in der CHS-
60-VIP-Ausrüstungstasche
In Kombination mit dem CBB-6 können mehrere Einheiten
miteinander verbunden werden

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 4 oder 5
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Light Source : 5 LED (weiß) 6 W (1,9 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Strobe Rate : 0 bis 24 Hz
Beam Angle : 3°
Illuminance : 17.300 lx bei 2 m
Power Linking : 21 Einheiten bei 120 V; 39 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 44 W, 0,6 A bei 120 V, 60 Hz
43 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 3,1 kg (6,6 Pfund)
Dimensions : 500 x 98 x 217 mm (19,7 x 3,9 x 8,5 Zoll)
Approvals : CE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


