
BEAMshot
HIGHLIGHTS

Kompakter Aerial-Effekt-Scheinwerfer, der sich durch schmale,
klare Beams von der Konkurrenz abhebt
Erstellen Sie eine beeindruckende Matrix oder Laufsteg-Effekte,
indem Sie mehrere Geräte einsetzen
Ändern Sie die Farben mit dem mitgelieferten 4er-Gel-Pack
Erreichen Sie mit der eingebauten Dimmkurve gleichmäßiges
Abblenden der LED
PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
Erzeugen Sie mit ShowXpress™-Pixels (mehrere Geräte benötigt)
ganz einfach komplexe Muster
Lösen Sie im Master/Slave- oder DMX-Modus eingebaute,
automatische Programme aus
Sound-to-Light fähig
Transportieren Sie ganz einfach bis zu 8 Geräte in der CHS-30-VIP-
Ausrüstungstasche

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 2 oder 4
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Light Source : 1 LED (weiß) 6 W (1,5 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
PWM Frequency : 600 Hz
Beam Angle : 3°
Illuminance : 16.350 lx bei 2 m
Power Linking : 62 Einheiten bei 120 V; 100 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 15 W, 0,1 A bei 120 V, 60 Hz
19 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 0,7 kg (1,4 Pfund)
Dimensions : 210 x 145 x 105 mm (8,3 x 5,7 x 4,1 Zoll)
Approvals : CE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


