
Cast Panel Pack
HIGHLIGHTS

Komplette Beleuchtungslösung für Vlogging-, Streaming- oder
andere Kameraapplikationen
Eingebaute Farbtemperaturvoreinstellungen machen ein
gleichmäßiges Ausleuchten zum Kinderspiel
Getrennte Steuerung warmer und kalter LEDs ermöglicht die
Feinabstimmung der gewünschten Farbtemperatur
Hohe PWM-Frequenz sorgt einen flimmerfreien Betrieb und damit
perfekte Aufnahmen vor der Kamera
Abnehmbare Filter zum variieren des Abstrahlwinkels
Optional erhältliches Akku Set für den Betrieb in jedem beliebigen
Setting

SPEZIFIKATIONEN
Light Source : 192 LEDs (96 kaltweiß, 96 warmweiß) 40 W
total,(6.5 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
PWM Frequency : 4kHz
Beam Angle : Ohne Filter: 50°
(mit Filter): 90°
Field Angle : Ohne Filter: 114°
(mit Filter): 151°
Illuminance : Ohne Filter : 1.014 lx bei 2 m
(mit Filter) : 439 lx bei 2 m
Input Voltage : 15 V DC, 3 A (externe Stromquelle: 100–240 V AC, 50/60 Hz)
Power and Current : 62 W, 0,8 A bei 120 V, 60 Hz
59 W, 0,54 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 1,6 kg
Size : 238 x 218 x 48 mm
Approvals : CE
Stativhöhe : 0,9 bis 1,9 m
Stativbein-Breite : 0,9 m
Farbwiedergabeindex : 89
Farbtemperaturbereich : 2700 bis 8000 K
Kompatible Akkus : Sony NP-F series

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 Scheinwerfer (inkl. Barn Doors)
2 externe Netzteile
2 Stative
2 Tragetaschen
1 QRG


