
Cast Tube
HIGHLIGHTS

Kompakte, akkubetriebene Beleuchtungslösung für Vlogging oder
jede andere Situation vor der Kamera
Integrierte Farbtemperaturvoreinstellungen für verschiedenen
Hauttöne
Bequeme, kabellose Steuerung mit der IRC-6-Fernbedienung
Teleskopstativ mit schwenkbarem Kugelgelenkkopf zum Einstellen
des perfekten Winkels
Einfache Navigation und gut lesbare Textanzeige über das digitale
OLED-Display
Magnetischer Sockel zur einfachen Befestigung von Cast Tube an
den meisten Metalloberflächen

SPEZIFIKATIONEN
Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
Recharge Time : 2 Stunden
Coverage Angle : 110°
Illuminance : 40 lux @ 2 m
Input Voltage : 5 VDC, 2 A
Weight : 0.3 kg
Lichtquelle : 30 LEDs (RGB), 0.4 W, (200 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Lichtquelle : 68 LEDs (Kaltweiß), 0.09 W, (80 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Lichtquelle : 68 LEDs (Warmweiß), 0.07 W, (60 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Stativhöhe : 12.7 bis 17.8 cm
Maximale Betriebszeit (alles eingeschaltet) : bis 2 Stunden
Maximale Betriebszeit (50% Intensität) : 7 Stunden
Farbtemperaturbereich : 2700 bis 7200 K
Größe (Cast Tube): : 250 x 42 x 38 mm
Größe (Transporttasche): : 283 x 135 x 72 mm
Optionale Controller: : IRC-6
Zertifizierungen: : CE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Cast Tube
IRC-6 Fernbedienung
Transporttasche
USB-C Kabel
Tripod
Kurzanleitung


