
COLORband PiX-M USB
HIGHLIGHTS

LED-Bar mit 10 RGB-LEDs und motorisiertem 245° Tilt
Volle Pixel-Mapping-Funktionen ermöglichen dynamische
Rainbow-, Fächer-, Lauflicht-, Lichtanimations- und Blinder-Effekte
Pulsweitenmodulation (PWM) für flickerfreien Videoaufnahmen
D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-
Steuerung
Flexible Steuerungsoptionen über DMX-Kanal-Modi via 3- und 5-
Pin-DMX-Anschlüsse
Große Auswahl von abrufbaren Preset-Programmen mit und ohne
DMX
Kabellose Steuerung ohne DMX ist mit der optionalen IRC-6-
Fernbedienung möglich
Spannungskopplung (PowerLinking) spart Zeit bei der Verkabelung
PowerCON®-kompatible Stromanschlüsse
Passt in das CHS-60 VIP Gear Bag

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 5, 6, 8, 10, 17, 32 oder 36
DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
Light Source : 10 LEDs (RGB) 9 W (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
Strobe Rate : 0 bis 25 Hz
Beam Angle : 20°
Field Angle : 34°
Illuminance : 6.120 lx bei 2 m
Power Linking : 5 Einheiten bei 120 V; 9 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 108 W, 1,5 A bei 120 V, 60 Hz
105 W, 1 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 4,4 kg
Size : 785 x 67 x 123 mm
Approvals : CE
Tilt : 245°
Optionale Controller : IRC-6, D-Fi USB

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
COLORband PiX-M USB
Stromkabel
Halterung mit Montagezubehör


