
COLORband Q4 IP
HIGHLIGHTS

LED-Streifenlicht für den Außenbereich fungiert als 4-Zonen-Effekt,
Blinder oder Wandfluter für jede temporäre Outdoor-Veranstaltung
Wetterfeste Leuchte für den Einsatz auf Partys im Freien oder
hinter Wet-Bars
Robustes Gehäuse weist Wasser, Schnee und Schmutz für
Allwetteranwendungen ab
Passwortgeschützte und berührungsempfindliche Digitalanzeige
Kabelsalat reduzieren und mehrere Einheiten mit den powerCON®
TRUE1-Verbindungen verbinden
Verhindern Sie den Aufbau von innerer Feuchtigkeit und lassen Sie
die Leuchte mit dem integrierten GORE-Ventil® atmen
Erzielen Sie einen flimmerfreien Videobetrieb mit hochfrequentem
LED-Dimmen
Einfacher Transport in der optionalen CHS-60 VIP-
Ausrüstungstasche

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 4, 7, 10, 16 or 22
DMX Connectors : 3-pin XLR
Light Source : 12 LEDs (quad-color RGBA) 6 W, (2.06 A), 50,000 hours life expectancy
Strobe Rate : 0 to 20 Hz
PWM Frequency : 4 KHz
Beam Angle : 14°
Field Angle : 27°
Illuminance : 7,074 lux @ 2 m, 1,209 lux @ 5 m
Lumens : 2,923
IP Rating : IP65
Power Linking : 9 units @ 120 V; 16 units @ 230 V
Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
Power and Current : 87 W, 1.18 A @ 120 V, 60 Hz
86 W, 0.67 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 11.8 lb (5.35 kg)
Size : 39.3 x 3.2 x 4.1 in (998 x 81 x 104 mm)
Approvals : CE, MET
Power Cord Length : 5 ft (1.5 m)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Stromkabel
Kurzanleitung
Garantiekarte


