
Core 3×1
HIGHLIGHTS

Kompakter, dreifarbiger LED-Strip-Scheinwerfer für den Einsatz als
Pixel-Mapping-Effekt, Blinder oder Washscheinwerfer
Einfaches Starten integrierte, automatisierter und sound-aktivierter
Programme für eine atemberaubende Show in Sekundenschnelle
Volles Lichtspektrum mit ausgezeichneter Farbmischung durch
COB-Technologie
Mit individueller LED-Steuerung Animationen und Videoeffekte
kreieren
Gänzlich geräuschloser Betrieb
Trotzt mit robustem Gehäuse den Strapazen der Reise von Gig zu
Gig
Komplexe Muster erzeugbar über ShowXpress™-Pixel
Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen
PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
Sound-to-Light fähig
Der Master/Slave-Modus mit einfachem Zugriff auf integrierte,
automatische Programmen ermöglicht synchronisierte Shows

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 3, 5, 9, 10 oder 13
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Light Source : 3 LEDs (dreifarbig, RGB) 9 W (1,5 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
PWM Frequency : 1.1 KHz
Beam Angle : 47°
Illuminance : 0 bis 20 Hz
Power Linking : 10 Einheiten bei 120 V; 21 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 79 W, 0,6 A bei 120 V, 60 Hz
79 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 3,7 kg (8,2 Pfund)
Size : 222 x 347 x 116 mm (8,7 x 13,7 x 4,6 Zoll)
Approvals : CE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Stromkabel
Halterung mit Montagezubehör
Kurzanleitung
Garantieschein


