
COREbar 4
HIGHLIGHTS

Umfassende Wash-Beleuchtungslösung für mobile Entertainer
Erzeugen Sie ein volles Lichtspektrum mit robuster Farbmischung
durch die Chip-on-Board-LEDs (COB), COB-LEDs erzeugen
unübertroffene Farbmischung von einer einzigen Lichtquelle
4 individuell ausrichtbare Heads sorgen für maximale
Lichtabdeckung
Minutenschneller Auf- und Abbau mit dem mitgelieferten Stativ,
dem Fußpedal und den Tragtaschen
Erschaffen Sie die ulitmative Lichtshow, indem Sie bis zu 4
zusätzliche Geräte auf die COREbar™ 4 montieren
Versorgen Sie mit den integrierten Stromanschlüssen weitere
Scheinwerfer mit Strom
Maximieren Sie die Setup-Möglichkeiten und Konfigurationen mit 2
mitgelieferten L-Klammern
Mehrere Steuerungsoptionen, mit dem mitgelieferten Fußpedal,
standalone und DMX-Möglichkeiten
Erstellen Sie mit anderen 4BAR™ -Produkten große, koordinierte
Lichtshows
Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 3 oder 15
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Light Source : 4 LEDs (dreifarbig, RGB) 17 W (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
Strobe Rate : 0 bis 17 Hz
PWM Frequency : 90.3 KHz
Beam Angle : 31°
Field Angle : 42°
Illuminance : 283 lx bei 2 m (pro Einheit)
Power Linking : 8 Einheiten bei 120 V; 16 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 109 W, 0,9 A bei 120 V, 60 Hz
116 W, 0,5 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 4 kg (8,8 Pfund)
Size : 749 x 135 x 285 mm (29,5 x 5,3 x 11,2 Zoll)
Approvals : CE
Stativhöhe : 1,4 bis 2,3 m (4,7 bis 7,6 Fuß)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


