
Cumulus
HIGHLIGHTS

Professionelle Bodennebelmaschine, erzeugt dichte und
bodenbedeckende Nebelschwaden
Ultraschallmischer verwandelt destilliertes Wasser in feinen
Nebel
Kontinuierlicher Betrieb: Nebel genau wenn du ihn brauchst
Schnelle Aufheizzeit
Steuerung über die eingebaute digitale Anzeige oder DMX
Robustes Flightcase inkl. Feststellbremse für den einfachen
und sicheren Transport

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 2
DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
Heat-Up Time : 3 min
Input Voltage : 230 VAC, 50 Hz
Power and Current : 970 W, 4 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 26,7 kg
Size : 625 x 409 x 453 mm
Approvals : CE
Tank Capacity : Tankkapazität Nebelflüssigkeit: 3,25 l
Wassertankkapazität: 7,6 l
Output : 10.000 m³
Nebelflüssigkeitsverbrauch : 12 ml/min
Wasserverbrauch : 120 ml/min
Kompatible Flüssigkeiten : LLG, LLF5

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Cumulus


