
EZLink Par Q4BT
HIGHLIGHTS

100% kabelloser, akkubetriebener, vierfarbiger LED-Scheinwerfer
(RGBA) mit integrierter Bluetooth®-Funktechnologie
Via BTAir direkt vom Smartphone oder Tablet aus steuerbar, ohne
zusätzliche Hardware
Praktische kabellose Steuerung ohne DMX mit der optionalen IRC-
6 Fernbedienung
Breites Farbspektrum und natürlich wirkende Farben dank Amber-
LED
Kompakte Größe zum einfachen Transport und Aufbau
Passt bestens in unser CHS-40 VIP Gear Bag

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 4 oder 8
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Max Unobstructed Distance : 45,7 m (150 Fuß)
Light Source : 4 LEDs (vierfarbig, RGBA) 3 W, (952 mA),
Lebensdauer: 50.000 Stunden
Strobe Rate : 0 bis 25 Hz
PWM Frequency : 1,59 kHz
Beam Angle : 15°
Field Angle : 34°
Maximum Run Time : (alles an): bis zu 8 Stunden
(einfarbig): bis zu 20 Stunden
Recharge Time : 7 Stunden
Operating Frequency : 2,4 GHz
Illuminance : 1306 lx bei 2 m
Power Linking : 27 Einheiten bei 120 V; 50 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
24 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 1,3 kg (2,8 Pfund)
Size : 145 x 145 x 143 mm (5,7 x 5,7 x 5,6 Zoll)
Approvals : CE, FCC
Optionale Controller : IRC-6
Bluetooth-Version : 4.2
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