
Freedom Flex H4 IP X6
HIGHLIGHTS

100% kabelloses System mit 6 Freedom Flex H4 IP Par
Scheinwerfern, 6 Flex-Akkus und einem Roadcase mit integrierter
Ladevorrichtung
Austauschbare Akkus erleichtern die ständige Einsatzbereitschaft
Das Roadcase mit Ladevorrichtung ist für das gleichzeitige Laden
und Aufbewahren von 6 zusätzlichen Akkus (separat erhältlich)
geeignet
Modernes, robustes Gehäuse mit IP54-Klassifizierung
Kabellose Steuerungsoption via FlareCON™ Air und FlareCON™-
App
Harmoniert im Master/Slave-Modus mit allen Freedom Pars
Mit dem integrierten, verstellbaren Standfuß kann der
Abstrahlwinkel angepasst werden
Praktische kabellose Steuerung auch ohne DMX mit der IRC-6-
Fernbedienung
Integrierte Dimmkurven sorgen für gleichmäßiges Abblenden der
LEDs

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 6, 8 oder 12
Max Unobstructed Distance : 182,88 m (600 Fuß)
Light Source : 4 LEDs (RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Strobe Rate : 0 bis 30 Hz
PWM Frequency : 1,2 kHz
Beam Angle : 23°
Field Angle : 34°
Recharge Time : ca. 6 Stunden
Illuminance : 2.163 lx bei 2 m
Lumens : 1,138
IP Rating : IP54
Weight : 4 kg
Size : 138 x 138 x 206 mm
Approvals : CE, FCC
Maximale Betriebszeit (alles an) : bis zu 8 Stunden
Maximale Betriebszeit (einfarbig) : bis zu 20 Stunden
Inbetriebnahmetemperatur : -20 °C bis 60 °C
Betriebstemperatur : -20 °C bis 60 °C
Halterung : M12
Mit dem Tourneekoffer kompatible Geräte : Freedom Flex H4 IP
Roadcase Rollengröße : 76,2 mm
Roadcase Gewicht : 44 kg
Roadcase Maße : 555 x 510 x 255 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
6x Freedom Flex H4 IP
6x Freedom-Flex-Akkus
Stromkabel
IRC-6-Fernsteuerung
Roadcase mit integrierter Ladevorrichtung
Kurzanleitung


