
Freedom Par Hex-4
HIGHLIGHTS

100% kabelloser, akkubetriebener, fünffarbiger (RGBAW+UV) LED-
Par mit integriertem D-Fi-Transceiver
Mehrere kabellose Auslösungs- und Steuerungsoptionen per
FlareCON Air und FlareCON-App
Funktioniert im Master/Slave-Modus mit Freedom™ Pars der ersten
Generation
Mit dem integrierten, verstellbaren Ständer können Sie Licht
überall hinscheinen, wo Sie es benötigen
Der eingebaute Blendungsschutz verhindert Lichtaustritt
Integrierter Entladungsschutz verlängert die Lebenszeit des Akkus
Praktische kabellose Steuerung ohne DMX mit der IRC-6
Fernbedienung
Passen Sie Farben durch das eingebaute LED-Display individuell an
Erreichen Sie mit der eingebauten Dimmkurve gleichmäßiges
Abblenden der LEDs
Sichere Aufbewahrung und Transport in der CHS-FR4-Tragetasche
Das kompakte und leichte Design passt einfach in
Traversenstangen von TRUSST

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 6, 8 oder 12
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Light Source : 4 LED (fünffarbig RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Strobe Rate : 0 bis 25 Hz
PWM Frequency : 1.200 Hz
Beam Angle : 23°
Field Angle : 34°
Maximum Run Time : (alles an): bis zu 8 Stunden (mit Begrenzerfunktion an)
(einfarbig): bis zu 20 Stunden
Recharge Time : 6 Stunden
Operating Frequency : 2,412 bis 2,484 GHz
Illuminance : 1.372 lx bei 2 m
Power Linking : 26 Einheiten bei 120 V; 50 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 35 W, 0,3 A bei 120 V, 60 Hz
34 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 2,9 kg (6,2 Pfund)
Size : 138 x 145 x 184 mm (5,4 x 5,7 x 7,2 Zoll)
Approvals : CE, FCC

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
IRC-6
Netzkabel
Kurzanleitung
Garantieschein
Sticker


