
Geyser P7
HIGHLIGHTS

Pyrotechnikähnlicher Effekt ohne giftige Chemikalien, Feuer oder
schwere CO2-Kanister
Zwei LED-Bereiche für zweifarbige Nebelschwaden
Fünffarbige LEDs (RGBA + UV) bieten grenzenlose
Farbmöglichkeiten
Bedienung der Maschine über die integrierte DMX-Steuerung oder
die mitgelieferte, kabellose Geyser-Fernbedienung
Digitale Anzeige ermöglicht einfache Konfigurationen auch unter
hektischen Bedingungen
Weisen Sie jedem Knopf der Fernbedienung unterschiedliche
Farben zu
Einzigartige Halterung mit ¼-Umdrehung bietet vertikale und
horizontale Montagemöglichkeiten

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 15
DMX Connectors : 3-Pin und 5-Pin XLR
Light Source : 7 LEDs (fünffarbig, RGBA+UV) 9 W (3 A),
Lebensdauer: 50.000 Stunden
Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
Illuminance : (zentral): 506 lx bei 2 m
(linear): 390 lx bei 2 m
Heat-Up Time : 4 min
Input Voltage : 230 VAC, 50 Hz
Power and Current : 1290 W, 5,6 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 8,5 kg (18,16 Pfund)
Size : 400 x 362 x 210 mm (15,7 x 14,2 x 8,2 Zoll)
Approvals : CE
Tank Capacity : 0,7 Gallonen (2,5 l)
Output : 17,000 cfm
Flüssigkeitsbedarf : 90 ml/min
Enthaltene Controller : Geyser kabellose Fernbedienung und Receiver
Kompatible Flüssigkeiten : QDF
Optionale Controller : WMS, WRC

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Geyser P7
Stromkabel
Geyser kabellose Fernbedienung und Receiver


