
Hurricane 2000
HIGHLIGHTS

Professionelle Hochleistungsnebelmaschine, die nach Bedarf dicke
Nebelschwaden erzeugt
PowerCON®-kompatibler Stromanschluss
3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse ermöglichen schnelles Aufbauen
„Always-Ready“-Technologie für kontinuierliche Leistung
Integrierter Timer für freihändige, automatische Steuerung
Der fortschrittliche Füllstandssensor mit automatischer
Abschaltfunktion schützt die Pumpe vor Überhitzung
Individuelle Steuerung der Leistung durch den integrierten LCD-
Bildschirm oder DMX
Ein starkes und stabiles Gehäuse sorgt für Zuverlässigkeit in allen
Einsatzbereichen

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 1
DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
Heat-Up Time : 6 Min
Reheat Time : 20 Sekunden
Input Voltage : 120 V AC, 60 Hz oder 230 VAC, 50 Hz
Power and Current : 1230 W, 10,3 A bei 120 V, 60 Hz
1350 W, 6 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 6,2 kg (13,6 Pfund)
Size : 487 x 297 x 236 mm (19 x 11,6 x 9,3 Zoll)
Approvals : CE
Tank Capacity : 1 gal (3 l)
Output : 30,000 cfm
Leistung : 48.6 ml/min
Optionaler Controller : FC-W, WMS, FC-T
Kompatible Flüssigkeiten : HFG, HDF

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Hurricane 2000
Stromkabel


