
Hurricane Bubble Haze
HIGHLIGHTS

Multifunktional: erzeugt Seifenblasen, Haze und mit Haze gefüllte
Seifenblasen
Allzeit bereit und für den Dauerbetrieb geeignet
Sparsam: Auffangbehälter führt überschüssige
Seifenblasenflüssigkeit zurück in den Tank um sie
wiederzuverwenden
Geschwindigkeitsregelbarer Ventilator der die Seifenblasen in der
Luft verteilt
Eingebaute Reinigungsfunktion: erhöht die Lebensdauer
Patent angemeldet

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 4
DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
Heat-Up Time : 3 min
Input Voltage : 230 VAC, 50 Hz
Power and Current : 558 W, 2,3 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 9,2 kg
Size : 310 x 312 x 394 mm
Approvals : CE, RoHS
Tank Capacity : jeweils 0.8 l
Output : 127,5 Kubikmeter pro Minute
Flüssigkeitsverbrauch (Haze) : 16 ml/min
Flüssigkeitsverbrauch (Seifenblasen) : 22 ml/min
Kompatible Flüssigkeiten : Haze: HF5, Seifenblasen: BF5
Halterung : M12

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Hurricane Bubble Haze
Stromkabel
Kurzanleitung


