
Intimidator Hybrid 140SR
HIGHLIGHTS

Hybrider Moving Head mit leistungsstarker 140W Entladungslampe
und 6.000 Betriebsstunden
Problemlose Umstellung von Spot auf Beam oder Wash
Zwei kombinierbare, unabhängige Prismen sorgen für noch
dynamischere Beam-Effekte
Zwei Goboräder können überlagert werden, um wunderbare
Projektionen zu erschaffen
Der motorisierte Zoom kann in den Modi Beam, Spot und Wash
betrieben werden und bietet somit die perfekte Ergänzung
Omega-Halterung mit ¼-Umdrehung für eine Montage mit ein oder
zwei Klammern
Motorisierter Fokus für scharfe Projektionen aus nahezu jeder
Distanz
Die Optiken aus Glas stellen jederzeit einen definierten, scharfen
Beam sicher
Farbiger Bildschirm, Kompatibilität mit der IRC-6 Fernbedienung,
Totem-Modus und Szenenspeicher machen die Bedienung
kinderleicht
PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-
Linking

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 13 oder 19
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Pan and Tilt : 540°/270°
Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° Pan/90°, 180°, 270° Tilt
Colors : 12 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
Light Source : (enthalten): ): 140W Entladungslampe, Osram Sirius HRI (6.000 Stunden)
Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
Illuminance : (3° Beam): 382.000 lx bei 5 m
(7° Spot): 104.700 lx bei 5 m
(14° Wash): 4.680 lx bei 5 m
Power Linking : 3 Einheiten bei 120 V; 6 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 260 W, 2,5 A bei 120 V, 60 Hz
254 W, 1,3 A bei 230 V, 50 Hz
Zoom Angle : (Beam): 3° zu 11°°
(Spot): 7° zu 21°
(Wash): 14° zu 28°
Weight : 15,2 kg
Size : 322 x 220 x 513 mm
Approvals : CE, MET
Optionale Controller : IRC-6-Fernbedienung
Prisma : (1): 8 Facetten, rund, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten
Prisma : (2): 6 Facetten, linear, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten
Goborad (1) : 9 + offen, rotierend, indexierbar, auswechselbar, Slot-N-Lock, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
Goborad (2) : 17 + offen, statisch, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
Goborad (rotierend) : 13.7 mm außen, 11 mm Bild, 1 mm maximale Tiefe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Intimidator Hybrid 140SR
Stromkabel
Omega-Halterung
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