
Intimidator Spot 110
HIGHLIGHTS

Extrem kompakter, leichter LED Moving Head für mobile
Anwendungen
Separates Farb- und Goborad für mehr visuelle Kreativität
Sound-to-Light Modus
Master/Slave-Modus mit integrierten, automatischen Programmen
ermöglicht synchronisierte Shows
Passt in die CHS-40-VIP-Ausrüstungstasche

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 6 oder 12
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Pan and Tilt : 540°/180°
Colors : 7 + Weiß
Gobos : 7 + offen
Light Source : 1 LED (kaltweiß) 10 W, (2,1 A), Lebensdauer:
50.000 Stunden
Strobe Rate : 0 bis 23 Hz
Beam Angle : 13°
Illuminance : 1.561 lx bei 2 m
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 41 W, 0,6 A bei 120 V, 60 Hz
38 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
Weight : 2,3 kg
Size : 190 x 127 x 279 mm
Approvals : CE
Optionale Controller : IRC-6

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Intimidator Spot 110
Omega-Halterung
Stromkabel
Kurzanleitung
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