
Intimidator Spot 260
HIGHLIGHTS

Moving Head mit 75W-LED für mobile Auftritte
Omega-Halterung mit ¼-Umdrehung ermöglicht einen schnellen
Auf- und Abbau
Motorisierter Fokus und Goboräder für scharfe Projektionen aus
fast jeder Distanz
Beleuchtung über eine noch weitere Distanzen durch Reduzieren
des Abstrahlwinkels mit dem manuellen Zoom um 5°
3-Facetten-Prisma splittet den Beam auf eine größere Fläche
Mit dem integrierten und innovativen Totem-Modus bleiben die
Beams immer auf die Tanzfläche gerichtet
Farbiger LCD-Bildschirm zur einfachen Programmierung,
Speicherung und Abruf der Szene
Verbinde bis zu vier Geräte für synchronisierte Shows im Auto-
oder Sound-To-Light-Modus
Praktische kabellose Steuerung ohne DMX mit der optionalen IRC-
6-Fernbedienung
PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-
Linking

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 8 oder 14
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Pan and Tilt : 540°/234°
Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° Pan/234°, 180°, 90° Tilt
Colors : 8 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
Gobos : 7 + offen (6 Metall + 1 Glas), rotierend, auswechselbar, Slot-N-Lock, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
Light Source : 1 LED (Weiß) 75 W, (3,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Strobe Rate : 0–20,6 Hz
Illuminance : (12°): 12.030 lx bei 2 m
(17°): 8.950 lx bei 2 m
Power Linking : 5 Einheiten bei 120 V; 10 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 107 W, 1,5 A bei 120 V, 60 Hz
103 W, 0,8 A bei 230 V, 50 Hz
Gobo Size : 24 mm außen, 20 mm Bild, 1,1 mm maximale Tiefe
Zoom Angle : (Manuell): 12° bis 17°
Weight : 5,6 kg (12,2 Pfund)
Size : 232 x 163 x 351 mm (9,1 x 6,4 x 13,8 Zoll)
Approvals : CE
Prisma : 3-Facetten, rund, statisch
Optionale Controller : IRC-6-Fernbedienung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Intimidator Spot 260 IRC
Stromkabel
Halterung mit Montagezubehör
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