
LED Followspot 75ST
HIGHLIGHTS

Tragbarer LED-Verfolger mit einem scharfen, fokussierten Beam
Das mitgelieferte Stativ ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau
Erhöhte Flexibilität durch DMX- und manuelle Steuerung
Die ideale Wahl für kleinere Clubs und Säle
Sorgen Sie mit der LED-Dimmkurve für gleichmäßiges,
professionelles Abblenden
Erleben Sie eine geräuschlose Anwendung mit dem schnellen,
elektrischen Stroboskop und ohne bewegliche Teile
Projizieren Sie mit dem einzelnen Gobo-Schlitz klare Muster auf
alle Oberflächen
Mit der mechanischen Iris, die den Durchmesser des Beams
verringert, können Sie Licht überall hinscheinen, wo Sie es
benötigen

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 3
DMX Connectors : 3-Pin XLR
Colors : 7 + Weiß
Light Source : 1 LED (kühles Weiß) 75 W (18 A) 50.000 Stunden Lebenserwartung
Strobe Rate : 0 bis 16 Hz
Illuminance : 8.140 lx bei 2 m (14°)
4.650 lx bei 2 m (20°)
Input Voltage : 120/230 V AC, 50/60 Hz (umschaltbar)
Power and Current : 215 W, 1.8 A @ 120 V, 60 Hz
220 W, 1 A bei 230 V, 50 Hz
Gobo Size : 23,7 mm außen, 21,3 mm Bild, 1 mm maximale Dicke
Zoom Angle : 14° to 20° (manual)
Weight : 13.3 lb (6 kg)
Dimensions : 560 x 276 x 292 mm (22 x 10,8 x 11,5 Zoll)
Approvals : CE, MET

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Stromkabel
Stativ
Garantieschein


