
SlimPAR Pro QZ12 USB
HIGHLIGHTS

Robuster Wash-Scheinwerfer mit motorisiertem Zoom, entworfen
für mobile Beleuchtungs-Experten
Gelrahmen-Halterung und 7½ Zoll großer Schlitz für Zubehör, um
„Barn Door“-Türen zu halten
PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-
Linking
Design ohne Lüfter für einen 100%ig geräuschlosen Betrieb
Flexible Steuerungsoptionen über 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse
Flickerfreier Betrieb dank Hochfrequenz-LED-Dimmer – ideal für
Filmaufnahmen
D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-
Steuerung
Integrierte Dimmerkurven simulieren Halogen-Filamente
Passt in die CHS-40 -VIP-Ausrüstungstasche

SPEZIFIKATIONEN
DMX Channels : 5, 6 oder 11
DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
Light Source : 12 LED (vier RGBA-Farben) 10 W (2,7 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
Strobe Rate : 0 bis 29 Hz
PWM Frequency : 1.200 Hz
Illuminance : (10°): 16.070 lx bei 2 m
(50°): 1.216 lx bei 2 m
(10°): 2.352 lx bei 5 m
(50°): 210 lx bei 5 m
Power Linking : 9 Einheiten bei 120 V; 17 Einheiten bei 230 V
Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
Power and Current : 100 W, 0,8 A bei 120 V, 60 Hz
112 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
Zoom Angle : (Beam zu Feld): 10° zu 50°
Weight : 112 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
Size : 234 x 269 x 318 mm (9,2 x 10,6 x 12,5 Zoll)
Approvals : CE, MET, RoHS
Optionale Controlle : D-Fi USB

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
SlimPAR Pro QZ12 USB
Stromkabel
Gelrahmen
Halterung mit Montagezubehör
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